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(복합 배기통)

L

L
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(복합 배기통)

L

L
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  97.3
  96.7

  1,373(2~14

  97.2
  97.1

   5m 3굴절 (연장설정 필요)
   캐스케이드 연통

사용가능 캐스케이드 연통 재질

  배기가스 최고온도
(캐스케이드 연통 사용 시)

PVC(VG1, VG2), 스테인리스

   (캐스케이드로 사용 가능)

   급수온
  +30℃

    5m 3굴절
(연장설정 필요)

   급수온
  +30℃

  97.0
  97.1

  97.2
  96.9

  96.4
  96.4

  96.4
  96.2

  21.6  L/min

    5m 3굴절
(연장설정 필요)
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30~40kg

온수기의 점검, 보수를 위하여 전면부는 600mm 이상, 
하단부는의 지면(바닥면)으로부터 800mm 이상(싱크대,
선반 등과 같은 구조물 위에 설치할 경우에는 구조물로의 
부터 300mm 이상) 여유 공간을 확보하고 접근이 용이한 
장소에 설치하여 주십시오

온수기 무게를 충분히 견딜 수 있는 옹벽(또는 조적벽+미장)에 
설치하십시오.
견고하지 않은 벽(조적벽, 석고보드벽 등)은 견고성 보강조치 및
방진조치가 필요합니다.

강제 급배기식(FF식)온수기를 지정 장소(방, 거실 그 밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 베란다)에 설
강제 급배기식(FF식)온수기도 다음 ①또는 ②의 경우 외에는 전용 공간에 설치하십시오.

치하는 
경우에는 ①또는 ②의 경우와 같이 설치하십시오.
① 온수기

온수기

공간
전용 공간

   와 배기통, 배기통과 배기통의 접합을 나사식, 플랜지식, 클램프식 또는 연통일체형 밴드 조임식 등으로 하여 
    배기통이 온수기에서 이탈되지 않도록 설치하는 경우.
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30~40kg

온수기의 점검, 보수를 위하여 전면부는 600mm 이상, 
하단부는의 지면(바닥면)으로부터 800mm 이상(싱크대,
선반 등과 같은 구조물 위에 설치할 경우에는 구조물로의 
부터 300mm 이상) 여유 공간을 확보하고 접근이 용이한 
장소에 설치하여 주십시오

온수기 무게를 충분히 견딜 수 있는 옹벽(또는 조적벽+미장)에 
설치하십시오.
견고하지 않은 벽(조적벽, 석고보드벽 등)은 견고성 보강조치 및
방진조치가 필요합니다.

강제 급배기식(FF식)온수기를 지정 장소(방, 거실 그 밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 베란다)에 설
강제 급배기식(FF식)온수기도 다음 ①또는 ②의 경우 외에는 전용 공간에 설치하십시오.

치하는 
경우에는 ①또는 ②의 경우와 같이 설치하십시오.
① 온수기

온수기

공간
전용 공간

   와 배기통, 배기통과 배기통의 접합을 나사식, 플랜지식, 클램프식 또는 연통일체형 밴드 조임식 등으로 하여 
    배기통이 온수기에서 이탈되지 않도록 설치하는 경우.
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등
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등
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충분히
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충분히
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30



31



32



33



34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
52
78
104
130
156
182
208
234
260
286
312
338
364
390
416
442
468
494
520
546
572
598
624
650
676
702
728
754
780
806
832
858
884
910
936
962
988
1014
1040

20A
25A
32A
32A
40A
40A
40A
50A
50A
50A
50A
50A
50A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
65A
80A
80A
80A
80A
80A
80A
80A
80A
80A
80A
100A
100A
100A
100A
100A

0.58
0.73
0.64
0.85
0.79
0.95
1.11
0.78
0.87
0.97
1.07
1.17
1.26
0.83
0.89
0.95
1.01
1.07
1.13
1.19
1.24
1.30
1.36
1.42
1.48
1.10
1.15
1.19
1.23
1.27
1.32
1.36
1.40
1.44
1.48
0.90
0.92
0.95
0.97
1.00

3/4"
1"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
2"
2"
2"
2"
2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
3"
4"
4"
4"
4"
4"
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7
8
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  순환펌프를 선정시 온수기에서의 압력 손실을 고려해 주십시오.(15 LPM 기준 약 7m)

  순환펌프를 선정시 온수기에서의 압력 손실을 고려해 주십시오.(26 LPM 기준 약 20m)
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  순환펌프를 선정시 온수기에서의 압력 손실을 고려해 주십시오.(15 LPM 기준 약 7m)

  순환펌프를 선정시 온수기에서의 압력 손실을 고려해 주십시오.(26 LPM 기준 약 20m)
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(RCW-26CFM, RCW-26CEM)

내열플라스틱 또는 
스테인리스 파이프

구조입니다. 
RCW-26CFM/CEM 모델의 명판에 “캐스케이드로 사용가능” 표시가 있는지 확인해 주십시오.

캐스케이드 연통의 크기와 길이에 따라 달라질 수 있습니다.(※캐스케이드 시스템 제어는 16대까지
연결 가능하지만, 캐스케이드 연통의 보일러 설치 댓수는 최대 20대까지 가능합니다.

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통 공사

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통은

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통으로
캐스케이드 연통 복합배기통 KIT(별매품)을

캐스케이드 연통은

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통 설치 개략도

캐스케이드 연통 

캐스케이드 연통을 

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통 최대연장길이

내열플라스틱



41

(RCW-26CFM, RCW-26CEM)

내열플라스틱 또는 
스테인리스 파이프

구조입니다. 
RCW-26CFM/CEM 모델의 명판에 “캐스케이드로 사용가능” 표시가 있는지 확인해 주십시오.

캐스케이드 연통의 크기와 길이에 따라 달라질 수 있습니다.(※캐스케이드 시스템 제어는 16대까지
연결 가능하지만, 캐스케이드 연통의 보일러 설치 댓수는 최대 20대까지 가능합니다.
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캐스케이드 연통으로
캐스케이드 연통 복합배기통 KIT(별매품)을

캐스케이드 연통은

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통 설치 개략도
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캐스케이드 연통을 
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캐스케이드 연통

캐스케이드 연통 최대연장길이

내열플라스틱
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1) 각 캐스케이드 연통 접속 부위는 전용 접착제를 사용해 주십시오.
1. 반드시 전용 접착제를 사용해 주십시오.
2. 액상 형태의 바를 수 있는 접착제를 사용해 주십시오.
3. IPEX(사), IPS(사) 또는 동등 이상의 접착제를 사용해 
   주십시오.
4. 제조일로부터 2년이 경과되지 않은 제품을 사용해 
    주십시오.
5. 접착제가 도포될 표면은 깨끗한 상태로 유지해 주십시오.
6. 접착제 도포 작업은 0℃ 이상의 상온에서 작업해 주십시오.
7. 연통 접속부 마감처리 후 외부충격을 주지 마십시오.
8. 외부 충격에 의한 접착제 탈착시 유해가스가 실내로
    유입될 수 있습니다.

① 연통에 접착제 도포 ② 접속부(암)에 접착제 도포 ③ 암/수 삽입 및 고정

2) 캐스케이드 연통 설치 시에는 아래 설치 시방에 따라 설치해 주십시오.
① 전용 접착제를 삽입될 부위에 충분히 도포해 주십시오.
② 전용 접착제를 접속될 부속품에 충분히 도포해 주십시오.
③ 전용 접착제가 충분히 도포된 배기통을 부속품에 삽입하고, 이때 
    연통에 완전히 고정될 수 있도록 깊숙히 삽입하고, 접착제가 충분히 
    굳을 수 있도록 해 주십시오.

재질은 STS 또는 일반용 경질 폴리염화비닐(PVC)과 동등 이상의 것을 선정해 주십시오.
캐스케이드 연통으로 설치하는 경우, 반드시 DIP S/W를 캐스케이드 연통으로 조정해 주십시오.(다음페이지 참조)
보일러 배기접속부(Ø75)면적 : 4,416(㎟)
아래의 표는 하나의 캐스케이드 연통에 설치 가능한 대수를 나타내는 표입니다.

캐스케이드 연통 접속부 마감 처리프[PVC 파이프(VG1, VG2)인 경우]

캐스케이드 연통 선정

캐스케이드 연통에 설치대수
(대) 

비고 * 캐스케이드 연통의 재질이 PVC 파이프(VG1, VG2)인 경우 호칭경의 상세치수는 KS M 3404에 따릅니다.

단독배기

배기구분

복합배기 복합배기

호칭경(A) 캐스케이드 연통에 설치대수
(대) 호칭경(A)배기구분

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

80
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300

350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450

캐스케이드 연통 구조 사용시 DIP S/W의 구분
캐스케이드 연통 구조

캐스케이드 연통 사용여부에 따른 구분

캐스케이드 연통 길이에 따른 구분

캐스케이드 연통 
사용여부

캐스케이드 연통 사용

캐스케이드 연통 
길이

캐스케이드 연통 점검 및 유지, 보수
캐스케이드 연통

캐스케이드 연통
연통
연통
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1) 각 캐스케이드 연통 접속 부위는 전용 접착제를 사용해 주십시오.
1. 반드시 전용 접착제를 사용해 주십시오.
2. 액상 형태의 바를 수 있는 접착제를 사용해 주십시오.
3. IPEX(사), IPS(사) 또는 동등 이상의 접착제를 사용해 
   주십시오.
4. 제조일로부터 2년이 경과되지 않은 제품을 사용해 
    주십시오.
5. 접착제가 도포될 표면은 깨끗한 상태로 유지해 주십시오.
6. 접착제 도포 작업은 0℃ 이상의 상온에서 작업해 주십시오.
7. 연통 접속부 마감처리 후 외부충격을 주지 마십시오.
8. 외부 충격에 의한 접착제 탈착시 유해가스가 실내로
    유입될 수 있습니다.

① 연통에 접착제 도포 ② 접속부(암)에 접착제 도포 ③ 암/수 삽입 및 고정

2) 캐스케이드 연통 설치 시에는 아래 설치 시방에 따라 설치해 주십시오.
① 전용 접착제를 삽입될 부위에 충분히 도포해 주십시오.
② 전용 접착제를 접속될 부속품에 충분히 도포해 주십시오.
③ 전용 접착제가 충분히 도포된 배기통을 부속품에 삽입하고, 이때 
    연통에 완전히 고정될 수 있도록 깊숙히 삽입하고, 접착제가 충분히 
    굳을 수 있도록 해 주십시오.

재질은 STS 또는 일반용 경질 폴리염화비닐(PVC)과 동등 이상의 것을 선정해 주십시오.
캐스케이드 연통으로 설치하는 경우, 반드시 DIP S/W를 캐스케이드 연통으로 조정해 주십시오.(다음페이지 참조)
보일러 배기접속부(Ø75)면적 : 4,416(㎟)
아래의 표는 하나의 캐스케이드 연통에 설치 가능한 대수를 나타내는 표입니다.

캐스케이드 연통 접속부 마감 처리프[PVC 파이프(VG1, VG2)인 경우]

캐스케이드 연통 선정

캐스케이드 연통에 설치대수
(대) 

비고 * 캐스케이드 연통의 재질이 PVC 파이프(VG1, VG2)인 경우 호칭경의 상세치수는 KS M 3404에 따릅니다.

단독배기

배기구분

복합배기 복합배기

호칭경(A) 캐스케이드 연통에 설치대수
(대) 호칭경(A)배기구분

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

80
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300

350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450

캐스케이드 연통 구조 사용시 DIP S/W의 구분
캐스케이드 연통 구조

캐스케이드 연통 사용여부에 따른 구분

캐스케이드 연통 길이에 따른 구분

캐스케이드 연통 
사용여부

캐스케이드 연통 사용

캐스케이드 연통 
길이

캐스케이드 연통 점검 및 유지, 보수
캐스케이드 연통

캐스케이드 연통
연통
연통
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14,15

캐스케이드 연통
캐스케이드 연통 공사
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14,15

캐스케이드 연통
캐스케이드 연통 공사
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기능 역류방지장치 고착방지 사용

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

-
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기능 역류방지장치 고착방지 사용

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

캐스케이드 연통

-
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